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CAJETINES

RECTANGULAR

‘ Profundo Estandar COD: 0013 ‘

‘ Profundo Grande Estandar COD: 0950 ‘

| Profundo Grande Reforzado COD: 0526 |

‘ Profundo Reforzado COD: 0497 ‘
\ Baja COD: 0014 \
OCTOGONAL
‘ 4 Orejas ‘
‘ Grande Estandar COD: 0015 ‘
\ Grande Reforzado COD: 498 \
\ Pequefio COD: 0016 \
OCTOGONAL
4 Huecos |
‘Grande Estandar CcoD: 02313‘
‘Grande Reforzado COD: 02314‘
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CAJA DE PASO TOOL

| T/TORNILLO

[15XI5X10  COD: 02166

\ 25x25x10 COD: 02172

|
|
|20X20X10  COD: 02160 |
|
|

\ 30x30x10 COD: 02173

CAJA4X405XDH

| 4X4 010X10 Reforzado  COD: 0018 |

| 5X5012X12 Reforzado  COD: 0093
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FICHA (DTROSN’
TECNICA

HOJA TECNICA

CAJETIN CONDUIT RECTANGULAR, OCTOGONAL, CUADRADO

Principal
Aplicacion del dispositivo Distribucion electrica
Nombre del producto Cajetin conduit
Tipo de producto o componente Conduitmetalico
Tipo de montaje Para empotrar o sobreponer
Material Acero Galvanizado, G60
Uso Domestico e industrial
Conductividad Excelente (Tierra directo)
Normas J Certificaciones EN /IEC 60364
Garantia 10 afios
Complementario
Largo(L) / Ancho(A) / Profundidad(P) (mm) (Ver tabla de seleccion)
Peso neto unitario Kg. {Ver tabla de seleccion)
Discos removibles “knockouts™ (Ver tabla de seleccion)
Posicion del cajetin en instalacion Vertical y horizontal (Ejes X/¥ en Octogonales 4 orejas)
Medio ambiente
Flamable No, Altamente resitente al circuito eléctrico, calor y flama.
Reciclable 100%
Grado de proteccidn IP 1P 2XB - IK 05
Temp. ambiente para el funcionamiento -5..60°C
Temp. ambiente para almacenamiento -40...85°C
Tabla de seleccion
MEDIDAS No. | SERVICIOS [ESPESOR| PESO |UNIDS
CODIGO TiPO MARCA )
LxAxP{mm) |Orejas | KNOCKOUTS | (mm) | (Kg.) | X FDA
CRPR CAJA RECT. PROFUNDA REFORZADA TROSA 100x50x45% F 1/2y3/48" 0.64 0,10 50
CRPS CAJA RECT. PROFUNDA ESTANDAR TROSA 100x50x45% 2 1/2y 3/8" 0,45 0.08 30
CRBS CAJA RECT, BAJA ESTANDAR TROSA | 100x50x36 2 1/2y 3/ 0,45 0,07 50
COGR4H |CAJA OCTOGONAL GRANDE REF.4H" | TROSA P100x36 4 2y3/a" 064 | 011 50
COGRAD |CAJA OCTOGONAL GRANDE REF. 4OR* | TROSA P100x36 4 1/2y 3/a" 064 | 0.11 50
COGS4H |CAJA OCTOGONAL GRANDE STD. 4H TROSA 2100x36 4 1/2y3/4" 0,45 0,10 50
COGS40 JCAJA OCTOGONAL GRANDE S5TD. 40R | TROSA ©100x36 4 1/2y 3/ 0,45 0,10 >0
COPS CAJA OCTOGONAL PEQ. ESTANDAR TROSA P800x 36 2/ | 12y3/e" 045 | 007 | S50
CCAX4R JCAJA CUADRADA 10x10cm REF. TROSA | 100x100x30 4 1/2y 3/4" 064 0.16 20
CCSXSR  |CAJA CUADRADA 12x12cm REF. TROSA | 120x120x50 a4 1/2y3/a" 0,64 0.21 20
*4H=4 HUECOS [ S0R=4 OREIAS
4H =4 HUECOS 40R = 4 OREJAS
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TAPAS
Y BISELES

TAPA REDONDA

 Grande COD: 0019 |

 Pequeiia COD: 0020 |

TAPA CUADRADA

‘ Reforzada Galvanizada ‘

| 4x4 0 10X10 COD: 01966 |

5X5012X 12 COD: 0025 |

BISEL

| BISEL PARA TOMA 50 AMP |

|4X4 0 10X10 COoD: 0175 |

|5X5012X 12 COD: 01408 |

) | PLACA

. \ | PLACA PARA TOMA DE 20 AMP |
| BLANCA: COD: 01814 |

. | | GALVANIZADA: COD: 01813 |

ELECTRO B&V (6 )
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(PDTROSN’

CENTRO DE CARGA QOL
CENTRO DE CARGA RIEL - DIN
BREAKER QO

BREAKER RIEL - DIN

SWITCH 110V-220V




CENTRO DE
CARGA QOL

COD: 02550

2F COD: 02552

&P ELECTRO B&Y (o)

MATERIAL ELECTRICO



FICHA

TECNICA

HOJA TECNICA

CENTROS DE CARGA QOL 1 FASE 3 HILOS 100A

@
@

Complementario

Principal

Aplicacién del dispositivo

Distribucién electrica

Nombre del producto

Centro de carga QOL

Tipo de producto o componente NEMA 1

Modo de montaje

Enchufable (Plug on)

Capacidad de corriente

100 A

Voltaje Nominal de operacion 120 Vac

Tipo de montaje

Para empotrar o sobreponer

Coneccion Tierra y Neutro

Independientes

Material Cajay Tapa

Acero galv, G90

Color Tapa (electrostatica)

Gris RAL 7032

Uso

Domestico e industrial

Garantia

10 afios

Largo(L) / Ancho(A) / Profundidad(P) (mm)

(Ver tabla de seleccion)

Peso neto unitario

(Ver tabla de seleccion)

Barraje de coneccion / "Bus Bar"

Aluminio y cobre

Aisladores y separadores

Noryl de alta resistencia

Discos removibles "knockouts"

Diversos conectores de 1/2", 3/4", 1"y 1-1/4"

Medio ambiente

Normas / Certificaciones

EN /IEC 61493-3

Grado de proteccion IP IP 2XB - IK 05
Temp. ambiente para el funcionamiento -5...60 °C
Temp. ambiente para almacenamiento -40...85°C
Tabla de seleccidn
No. No. No. | CAPACIDAD MEDIDAS PESD | UNIDS
conieo eo MARCA| poLos | Fases | HiLOs | cORRENTE [ LxAxPimm) | TN e | (kg) | xcasa
QOL-15 CH |CDC QOL 15 CH | TROSA 1 1 3 100 A B4 x 195 % 75 | 5in Puerta | 0,61 2B
Diagrama electrico
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CENTRO DE
CARGA QOL

4PT

COD: 02554

4F COD: 02559

6F COD: 02561

TRIFASICO
6F COD: 02561

ELECTRO B&Y (11
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12F Trifdsico
COD: o2s569

CENTRO DE
CARGA QOL

8F COD: 02565

12F COD: 02567

También puedes encontrar :

\ 3F TRIFASICO COD:

02556 |

‘ 16F COD:

02571 |

| 20F cob:

02573 |

| 20F TRIFASICO COD:

02575 |

‘ 30F COD:

02577

\ 30F TRIFAsIcO COD:

02579 |

| 42F TRIFASICO COD:

02581 |

ELECTRO B&V

MATERIAL ELECTRICO



CENTRO DE
CARGA QOL

HOJA TECNICA

CENTROS DE CARGA QOL 2 FASES4 HILOS 100/ 125A

Complementario

Principal

Aplicacion del dispositivo Distribudén electrica
Nombre del producto Centro de carga QOL
Tipo de producto o componente NBJVA 1

Modo de montaje Enchufable (Flug on)

Capacidad de corriente

Aplica: 100/ 125A (Ver tabla)

Voltaje Nominal de operacion 120/ 240 Vac

Tipo de montaje Para empotrar o sobreponer
Coneccion Tierra y Neutro Independientes

Material Cajay Tapa Acero galv, GBO

Color Tapa (electrostatica) Gris BAL7032

Uso Domestico e industrial
Garantia 10 afios

Largo(L) / Ancho(A) / Profundidad(P) (mm)

(Ver tabla de selecdon)

Peso neto unitario

(Ver tabla de selecdon)

Barraje de coneccion / "Bus Bar"

Aluminio y cobre

Aidadores y ssparadores MNoryl de altaresistencia
Discos removibles "knockouts" Diversos conectores de 1/2", 34", 1" y 1-1/4"
Medio ambiente
MNormas/ Certificadones BN/ IBC61493-3
Grado de proteccion IF IP2XB- IK05
Temp. ambiente para el fundonamiento -5...60 °C
Temp. ambiente para almacenamiento -40...85°C
Tabla de seleccion
EoDisD S0 marca | Ne- No. No. | CAPACIDAD MEDIDAS fRenTe | PESO | UNIDS

POLOS | FASES | HILOS | CORRIENTE | L x A x P(mm) (kg) | xcaa
QoL-2F __|coc QoL 2F TROSA 2 2 4 100 A 115x195x75 | Sin Puerta | 0,77 21
QoL-4pT _|coc @oL4PT | TROSA 4 2 4 100 A 150x195x75 | Sin Puerta | 0,93 17
QoL-4F __ |coc QoL 4F TROSA 4 2 4 100 A 215x255x92 | Sin Puerta | 1,92 8
QOL-6F __|CDC QOL 6F TROSA 3 2 4 125 A 215x255x92 | Sin Puerta | 1,95 8
QOL-8F __|cDC QOL 8F TROSA 8 2 4 125 A 215x310x92 | Sin Puerta | 2,37 6
Diagrama electrico
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CENTRO DE
CARGA
RIEL - DIN

1F  COD: 02551

2F  COD: 02552

4F COD: 02560

4PT coD: 02555

ELECTRO B&Y Q

MATERIAL ELECTRICO




CENTRO DE
CARGA

RIEL - DIN

COD: 02562

6F

6F TRIFASICO
COD: 02562

8F COD: 02566

12F COD: 02570
12F Trifdsico cob: 02568

También puedes encontrar :

|3F TRIFASICO  COD: 02557 |

16F COD: 02572
[24F CcOD: 02574
|24F TRIFASICO COD: 02576 |
| 30F CoD: 02573 |

| 30F TRIFASICO COD: 02580

|42F TRIFASICO COD: 02582 |

ELECTROB&V (15
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CA

CENTRO DE

RGA

RIEL - DIN

“HOJA TECNICA

CENTROS DE CARGA DIN 1 FASE3 HILOS

Principal
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BREAKER

QO

1IX10A COD: 02548
1X16 A COD: 02513
1IX20ACOD: 02514

IX32ACOD: 02515
1TX40ACOD: 02516

IX50ACOD: 02517
1IX63ACOD: 02518

ELECTRO B&V @

MATERIAL ELECTRICO



BREAKER
QO

HOJA TECNICA
BREAKER QOvs- 1P- 10/16/20/25/32/40/50/63A

Principal
Aplicacién del dispositivo Distribucion electrica

Nombre del producto Breaker QOvs

T I—— :rr:;%uptordedrmitomminialura
Maodo de montaje Enchufable (Fug on)

Descripcion de los polos 1P

Nimero de polos protegidos 1

[In] corriente nominal (Amp) Aplica a: 10/16/20/ 25/ 32/ 40/ 50/ 63A
Tipode red AC

Tipo de curva de disparo C(Termo-magnetico)

10000A-110V , 6000A-240V AC

Cpadtadenpuraliiite (conforme con EN/ IEC60896-1)

Complementario

Frecuendiade red 50/60 Hz

[Ue] voltaje operativo nominal 240/415V AC50/60 Hz

Limite de disparo magnético 5...10xIn

[lcs] Capacidad de corte nominal 7.5 kA 75% (conforme con EN/ IEC60898-1 - 240V AC50/60 Hz)
Class de limitacién 3

[Ui] Tension nominal de aislamiento 500 V AC50/60 Hz

[Uimp] Tensitin nom. soportada por impulso 4 kV (Conforme con IEC60898-1)

Indicador de posicion de contacto g

Tipo de control Palanca

Sefializacion local Indicacion ON/ OFF (con indicador naranja de disparo Visi Trip)
Bornerasde 9 mm 2

Largo/ Ancho/ Altura (mm) 86,3/ 18,7/ B1mm

Peso neto 0,115kg

Color Negro

Durabilidad mecénica/ electrica 20000 / 4000 cidos

Conexiones- Terminales Terminales tipo tinel 1... 25 mm? rigidos y flexibles
Longitud de pelado de alambre 13 mm para conexion inferior

Torque de apriete 2N.m

Medio ambiente

Normas EN/ IBC60898-1

Certificaciones de productos IEC

Grado de proteccién IF |1P20 de acuerdo con UNE20324 / EN 60529
CGrado de contaminacion 3

Tropicalizacion (IBC60068-1) Tratamiento 2 (humedad relativa 95%a 55 °0)
Temp. ambiente para el funcionamiento -5...60°C

Temp. ambiente para aimacenamiento -40...85°C

ELECTRO B&V (18
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BREAKER
QO

2X16A COD: 02519
2X20A COD: 02520

2X32A COD: 02521
2X40A COD: 02522

2X50A COD: 02525
2X63A COD: 02523

9% ELECTROB&

MATERIAL ELECTRICO



BREAKER
QO

HOJA TECNICA

BREAKER QOvs-2P- 10/16/20/25/32/40/50/63A

2 polos
protegidos

Principal
Aplicacidn del dispositivo Distribucién electrica

Nombre del producto Breaker QCvs

Tipo de producto 0 componente I(rr:;%uptordedrmitoenminiatura
Maodo de montaje Enchufable (Flug on)

Descripcion de los polos 2P

Nimero de polos protegidos 2

[In] corriente nominal (Amp) Aplica a: 10/16/20/ 25/ 32/ 40/ 50/ 63A
Tipo de red AC

Tipo de curva de disparo C(Termo-magnetico)

10000A-110V, 6000A-240V AC

Gapacidad de ruptura [lcn],Ue (conforme con BN/ IEC60898-1)

Complementario

Frecuencia de red 50/60 Hz

[Ue] voltaje operativo nominal 240/415V AC50/60 Hz

Limite de disparo magnético 5...10xIn

[lcs] Capacidad de corte nominal 7.5 kA 75% (conforme con BN/ IECE0898-1 - 240V AC50/60 Hz)
Qase de limitacion 3

[Ui] Tensién nominal de aisamiento 500 V AC50/60 Hz

[Uimp] Tensién nom. soportada por impulso 4 kV (Conforme con |EC60898-1)

Indicador de posicion de contacto g

Tipo de control Palanca

Sefializacion local Indicacién ON/ OFF (con indicador naranja de disparo Visi Trip)
Bornerasde 9mm 4

Largo / Ancho/ Altura (mm) 86,3/ 37,5/ BImm

Peso neto 0,230 kg

Oolor Negro

Durabilidad mecanica/ electrica 20000/ 4000 ddos

Conexiones- Terminales

Terminales tipo tinel 2... 25 mm? rigidos y flexibles

Longitud de pelado de alambre 13 mm para conexion inferior

Torque de apriete 2N.m

Medio ambiente

Normas BN/ IBC60898-1

Certificaciones de productos IEC

Grado de proteccion IF 1P20 de acuerdo con UNE 20324/ BN 60529
Crado de contaminacién 3

Tropicalizacion (IB260068-1) Tratamiento 2 (humedad relativa 95%a 55 °Q
Temp. ambiente para el funcionamiento -5...60°C

Temp. ambiente para almacenamiento -40...85°C

ELECTROB&V
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BREAKER
QO

3X20A COD: 02526
3X32A COD: 02527

3X40A COD: 02528
3X50A COD: 02529

3X63A COD: 02530

ELECTRO B&Y 1
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BREAKER
QO

HOJA TECNICA

BREAKER QOvs- 3P - 10/16/20/25/32/40/50/63A

3polos

“Uu

Principal

Aplicacion del dispositivo Distribucion electrica

Nombre del producto Breaker QOvs

Tipo de producto o componente :nM'tg;uptor de dreuito en miniatura
Modo de montaje Enchufable (Flug on)

Descripcitn de los polos arP

Nimero de polos protegidos 3

[In] corriente nominal (Amp) Aplica a: 10/16/20/ 25/32/40/ 50/ 63A
Tipo de red AC

Tipo de curva de disparo C (Termo-magnetico)

10000A-110V , 6000A-240V AC

Capacidad de ruptura [lcn],Ue (conforme con EN/ IEC 1

Complementario

Frecuencia de red 50/60 Hz

[Ue] voltaje operativo nominal 240/ 415V AC50/60 Hz
Limite de disparo magnético 5...10xIn

[lcs] Capadidad de corte nominal

7.5 KA 75% (conforme con EN/ IEC60898-1 - 240V AC50/60 Hz)

Qase de limitadion

3

[Ui] Tensién nominal de aislamiento 500 V AC50/60 Hz

[Uimp] Tensién nom. soportada por impulso 4 kV (Conforme con IBC60898-1)

Indicador de posicién de contacto g

Tipo de control Palanca

Sefializacion local Indicacion ON/ OFF (con indicador naranja de disparo Vis Trip)
Borneras de 9 mm 6

Largo / Ancha/ Altura (mm) 86,3/ 56/ 81mm

Peso neto 0,345 kg

Color Negro

Durabilidad mecénica/ electrica 20000/ 4000 diclos

Conexiones - Terminales

Terminales tipo tunel 3... 25 mm? rigidos y flexibles

Longitud de pelado de alambre

13 mm para conexion inferior

Torque de apriete 2N.m

Medio ambiente

Normas BN/ IBC60898-1

Certificaciones de productos IEC

Grado de protecdén IF IP20 de acuerdo con UNE20324 / BN 60529
Crado de contaminacion 3

Tropicalizacién (IEC60068-1) Tratamiento 2 (humedad relativa 95%a 55 °C)
Temp. ambiente para el funcionamiento -5...60°C

Temp. ambiente para almacenamiento -40...85°C

ELECTRO B&V
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BREAKER
QO
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BREAKER
RIEL - DIN

IX16 A COD: 02549
1IX20A COD: 02537

1IX32A COD: 02538
1X40A COD: 02539

®a Jn IX50A COD: 02541
@ @ tili IX63A COD: 02542
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MATERIAL ELECTRICO




BREAKER (DTROSN
RIEL - DIN

HOJA TECNICA
BREAKER DIN35 - 1P - 10/16/20/25/ 32/ 40/ 50/ 63A

Principal
Aplicadon del dispositivo Distribucitn electrica

MNombre del producto Breaker DIN

Tipo do producto © GTIpoNeNts :R:Eg)umor de drcuito en miniatura
Modo de montaje Empotrable (DIN35mm)

Descripcion de los polos 1P

Nimero de polos protegidos 1

[In] corriente nominal (Amp) Aplica a: 10/ 16/20/25/32/ 40/ 50/ 63A
Tipo de red AC

Tipo de curva de disparo C(Termo-magnetico)

10000A-110V, 6B000A-240V AC

Copacidad de ruptura(lcn).Us (conforme con EN / IEC60898-1)

Complementario

Frecuendia de red 50/60 Hz

[Ue] voltaje operativo nominal 240/415V AC50/60 Hz

Limite de digparo magnético 5...10xIn

[lcs] Capacidad de corte nominal 7.5 kA 75% (conforme con BN/ IECE0898-1 - 240V ACS50/60 H2)
CQase de limitacion 3

[Ui] Tensién nominal de aidamiento 500 V AC 50/ 60 Hz

[Uimp] Tensién nom. soportada por impulso 4 kV (Conforme con |BC60898-1)

Tipo de control Palanca

Soporte de montaje Hel DIN 35mm simetrico

Senalizacion local Indicacion ON / OFF {con salto de ruptura)
Borneras de 8 mm 2

Largo / Ancho / Altura (mm) 82/ 18/ 78mm

Peso neto 0,110kg

Color Gris RAL 7035

Durabilidad mecénica/ electrica 20000/ 4000 cidos

Conexiones- Terminales Terminales tipo tdnel 1... 25 mm? rigidos y flexibles
Longitud de pelado de alambre 13 mm para conexion inferior

Torque de apriete 2MN.m

Medio ambiente

Normas BN/ IBC60898-1

Certificaciones de productos IEC

Grado de protecdén IF P20 de acuerdo con UNE20324 / BN 60529
Grado de contaminacion 3

Tropicalizacion (IBC60068-1) Tratamiento 2 (humedad relativa 95%a 55 °C
Temp. ambiente para el fundonamiento -5...60°C

Temp. ambiente para almacenamiento -40 ... 85°C

ELECTRO B&V 5
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2X20A COD: 02543
2X32A COD: 02544

2X40A COD: 02545
2XS50A COD: 02546
2X63A COD: 02547

3X50A COD: 02615
3X63A COD: 02616
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HOJA TECNICA
BREAKER DIN35 - 2P - 10/ 16/ 20/ 25/ 32/ 40/ 50/ 63A

Principal

Aplicacion del dispositivo Distribucion electrica

Nombre del producto Breaker DIN

Tipo de producto 6 componente ;r':ﬂtgjuptordedrwitomminia:ura
Modo de montaje Empotrable (DIN35mm)

Descripcion de lospolos 2P

Nimero de polos protegidos 2

[In] corriente nominal (Amp) Aplicaa: 10/16/20/25/32/40/50/ 63A
Tipo de red AC

Tipo de curva de digparo C(Termo-magnetico)

10000A-110V, B00DA-240V AC

Capacidad de ruptura[len],Ue (conforme con BN/ IEC 1)

Complementario

Frecuencia de red 50/60 Hz

[Ue] voltaje operativo nominal 240/415V AC50/60 Hz

Limite de disparo magnético 5...10xIn

[lcs] Capacidad de corte nominal 7.5 KA 75% (conforme con BN/ IECE0898-1 - 240V ACS0V 60 Hz)
Case de limitacién 3

[Ui] Tensidn nominal de aislamiento 500V AC50/60 Hz

[Uimp] Tensién nom. soportada por impulso 4 kV (Conforme con IEC60898-1)

Tipo de control Palanca

Soporte de montaje HAel DIN 35mm simetrico

Sefializacion local Indicacién ON / OFF (con salto de ruptura)
Bornerasde 9mm 4

Largo/ Ancho/ Altura (mm) 82/ 35/ 78mm

Peso neto 0,199kg

Color Gris BAL 7035

Durabilidad mecénica/ electrica 20000/ 4000 cidos

Conexiones- Terminales Terminales tipo tunel 2... 25 mm? rigidos y flexibles
Longitud de pelado de alambre 13 mm para conexién inferior

Torque de apriete 2N.m

Medio ambiente

Normas BN/ IEC60898-1

Certificacionesde produdos IEC

Grado de protecddn IF P20 de acuerdo con UNE20324 / BN 60529
Grado de contaminacion 3

TemmimnlimnniAm ID2NANLDO 40 Tomd i LN O el vl s sm AEQS ~ EE OFY
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BREAKER RIEL-DIN Easyd TROSA

La mejor tecnologha a su disposicidn -—
(LI ]
Un breaker limitador inico en su clasa Bimatsl feme elements ——
tara mstinico para . ".
Dase cublerta: de pelidater EY
dispara por sobrecarga,

sule extinguible, soporta
Ay DeFMDR LTI v 6
muy reistents a kot goloed 1] 88

. Rerng |3
v quebradurat, arero: pstira, debisa
dirige &l areo hacis ls
"# clmars de singan,
Wiik-rrig: indice la 9 *
aperiura gel Breaker 5
por sobre carga o
contacirtulte, g
Cin radlador de 12 cebdas
. cdmara da extinrldn de
wre: gliming ripidamsents ol
P arcn sdciricd y protagn of
FJ e BT G ARk
Crcuits magniiicn: accors durante un cortocrouln,
ST R BAROUEE Gl -
s b dog contaciod &
abeir mds rdipido que conm la
rEUISIAN Lnramente Canal de weasuaciin
pepTRiTE dlspasar iny
gases producto del
DHMEENSIONES o ek,
— e g £l imizador VS s o miks versdcd ¥ seguro gracias
e = e y ) 3w diefio,
S & T il b
s alF sat—
i o'e

T

CONFORMIDAD CON LAS NORMAS

Lo berwakear (0 cumplen ka nesma internacional IECSEN 60898(splicaciin residencia v comavelall, NORMAS DE CALIDAD 50 9001, Avalados por
Sebrvicit da Aot rediEac Wiy Ecualosiand SAE .

TROPICALIZACION

Liod breakeer Q0 cumplen atisfadionamente lay pruebas ordcrdas en 1o rorma ICE tropadalBecion eietulion 2 (humadad nelateva del 93% 2 55°C)
Ademis, ton Grada de probeccidn de: $500- 8000 10000

TEMPERATURA

L temperaturs ambiente para un Breaker 00 va Sesde - 107 8 60 v pars temoEraTurs de emples callrades &n 4'c.

TENSIIH DE EMPLED

120/208 VAL

127130 VAL
2E0/R1S VAT

CLURYA DE DISFARD

Tips da cura C para OO0 parn proteceidn de conductoran v cangs saskngdar ks umbralas magndnioes actdan amre Sy 10
La nosra B9 tambidn sdtablack valonst miximod y misimod de corente magndtics Im paea cada curva B, C, D-, tegln |2 tabla siguisnte:

[ Eurva [N

| B | 3masin
[3 T
[+] | A0uin @ 30An
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SWITCH 110V-220V

10V-220V
20A COD: 02531
32A COD: 02532

1nov-220V
40A COD: 02533
S50A COD: 02534
63A COD: 02535

POWER SWITCHTIO V - 220 V

POWER SWITCH

110-220 V

fé x** . 9
et
X **

9% ELECTRO B&
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HOJA TECNICA

POWER SWITCH - 2P - 20/32/40/50/63A - 110-220V

e - Duchas y codnas elediricas,
asnskhasun. sosud mitores ailuminacon
Mombre del producto Bwitah Multivoltage 110-Z200

Interruplor da dncuito en
Tipd da produd o o companant e rririatura (MCB)

) . ) Inferion y coderion /
Ambiente / resgencia resislenie s "
Soporte de monteje (interno) Empoirado mon Rel DIN 35mm
Deeripcidn da los polos ol
Polos protegidos = 2 (ver dlagrama) ZP220V 1 1P-110V + Neutro
[ exxrienbe nominal (Amp) Al ic 07407 SOVERA
Tipo de red AC
Tipsd e curva da dispara CiTarma-magnation)

Capeacickat che rugrtura [on] Lie

R0 OO0 on, 2404 110V AC
fonhonmr con BN/ 1EC G0BBE-1)

Complemeantario

Frecuenda da red SVED He

[ U] woltiage oper atinvg nominal 110V 200 415 ACS0NB0 He

LLirnite da disparo magnéticn 45..6xIn

[ bess] Copraxciad dher corte nominel 4.5 KA TS% foonforme con BN/ IECE00E0-1 - 2400 ACS0'00 Ha

L] Tansion nominal de aldamiento

500 W ACENED He

[LEmnip) Tiondsiden norm. SOport aoka por smpulas

3.5 KV [Corforme gon IECH0060- 1)

Tipo da conirol Falanza

Sorializacion local Indicacidn ON / OFF [con salto de ruptura)
Borneras de 9 mm 4

Larga / Andhd/ Altura {mm) 121 1 54 1 B2men (oon Lapa hermedica)
P b 0.315kg

[ Hana

Malorial {ca exderior)

Policarbon o sul pead ingible resislente o fuego haeta TH0°C

Durabilidad mecanica/ elecirica

20000/ 4000 ddos

Chnesdones: - Tenminaes

Torraraies lipo (ine 295 rmard rigdosy llexbies

Longytucd chi pi itk i idmibry 1:3 mm para conexddn inferior

Tocque do apriete 25Nm

Medio ambiente

Mormmas BN/ 1608351

Crtificacionas dé produd og [[=4

Crado da proteadién IF IFES dia anuerdo oon UNE 20324 / BN 60529
Grado de contaminacon 3

Tropicadizciin (1B S0088-1) Tridarmienio 2 (hurmediad rdadiva 95%a.55 Q)
Ternp. ambienta para o fundonamianto -5..60%C

T, ambiento para amaosnamicnto -4 .. B5°C
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(PDTROSN’

0JOS DE BUEY

-PLANO
-SOBREPUESTO




(DTROSN’

OJOS DE BUEY

OJO DE BUEY PLANO

MOVIL NEW LIGHT

'BLANCO COD: 0978 |
'NEGRO COD: 0979 |
'ORO MART  cop: 1055 |
PLATA COD: 0984 |

OJO DE BUEY PEQUENO

FIJO NEW LIGHT
'BLANCO COD: 0980
'NEGRO COD: 0986

' ORO MART  cob: 1049
PLATA COD: 098]




OJOS DE BUEY

OJO DE BUEY SOBREPUESTO
FIJO NEW LIGHT

'BLANCO

COD: 0976

'NEGRO COD: 0977
' ORO MART  cop: 1048
COD: 0983

OJO DE BUEY SOBREPUESTO

MOVIL NEW LIGHT

'BLANCO COD: 0974
'NEGRO COD: 0975
'ORO MART  cop: o9ss

COD: 0982

9% ELECTROB&
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HOJATECNICA

PRODUCTO: 0J0 DE EUEY SOBREPUESTO PARA CAJETIN

IMAGEN: N

(@

A B r—;—'ru

DESCRIPCION:
lﬁ-lillil:l ue sobrepuesto luminoso para techo y pared con luz dirigida hasta 30° (4 direcciones)
Nota: Este aplique E_IEUUIEIE de orificiols) previods) én la pared. Se inslala directamenle al cajetin

DIMEMSIONES: A:0112mm B:@76mm C:bmm De20mm

ESPESOR: 0.6mm

MATERIAL: Luminaria de Aceroy adaplador de ceramica.

RECUBRIMIENTO: Pintura elactrostdtica af calor

COLORES: Blanco, Negro, Plata y Oro

ADAPTADOR: Para pines MR11, MR16 y GUS.3 (Incluye adaptador)

ITIPO DE FOCO: Para foco dicroleo LED & incandescante pines MR11, MR16 0 GUS.3 (Ko incluye foca)

PRESENTACION: 1 Unidad / Caja 12 Unidades

COD. BARRA EAN13: Blano:3000307310015; Nagroc200030731 1012 Mata000307 308012 Onoc2000307 309019

COD. BARRA EAN1S: Blanea-500030731100152; Megra-20003073110120; Plata-20003073080126; Orac2000307 3050154

PATENTE No.: Entramite

< PRACTICD MO LARMADLL:
k Pl ronitape. MO Fegubsre OFfCION] Altsrrante rewtents sl circuto
_..“}\ preveolsl en ¢l tumbado o pered elécrice, ealary fisma
o Se bnctals dractamants o Caprtin
..%_ N rumciona NOTOXCD
= e ) Chinefsdo pars foco dicroico hed » Producto nd tomico. En Clso de Circuito
LY Pt ncandeicente O INCENdSD NO Drodule Mumd NoCive.
Bl
-

LI THFROPOS T & 100% RECHOLABLE

ACSPIRIOT 858 VBOOE DPOS O penet -
BARLE, MRIE ¥ GLS S E i ’

Y LEMEE PR

= RESISTENTE ¥ [ AR E 100 GARAN TLEATRY
} Sl || i O R L Y AERES B BITASTE LR I Garantla de por vida
k\\.-_l-'-—\-._{.- durable v resstente 2 altas

Mucho
(e
LE=N e

QDes
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